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Расчет расходов холодной воды 

Жилой дом по ул Советская, 92 в 

с.Птичник, ЕАО 
56 150 5,6 200 0,2 8,4 313,6 0,35 0,44 1,57         

                qo=0,2 qohr=200 

Итог - хозяйственно-питьевые нужды:  8,4 313,6 0,35 0,44 1,57 0,638 1,238 0,64 1,24 

Итог:  8,4  -  0,35  -   -   -   -  0,64 1,24 

 

 

 



                               ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №______ 

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

(электроснабжения, отопления,  водоснабжения, водоотведения), установку 

коллективных приборов учета потребления ресурсов и ремонт крыши в 

многоквартирном жилом доме по адресу: Еврейская автономная область      

 пос. Птичник ул. Советская №92  
 

№ 

п/п 

Перечень основных данных 

и требований 
Основные данные и требования 

1. 
Наименование и 

месторасположение объекта 

«Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем 

(электроснабжения, отопления, водоснабжения, 

водоотведения), установку коллективных приборов учета 

ресурсов и ремонт крыши в  многоквартирном  жилом доме 

по адресу:  ЕАО  пос. Птичник ул.Советская №92 

2. Заказчик 

Некоммерческая организация -Фонд «Региональный 

оператор по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов ЕАО» 

3. Основание для проектирования 
Краткосрочный план реализации региональной программы 

(постановление №422-пп от 09.09.2014г.) 

4. Источник финансирования Средства Фонда капитального ремонта 

5. Вид строительства Капитальный ремонт 

6. Стадийность проектирования Рабочая  документация 

7. Технические показания здания  

Здание жилого дома –2-х этажное 

Год постройки – 1965                   

Объем здания –     1951м3 

Площадь МКД:   общая  –552,9м2 

В т.ч. жилых помещений –397.0м2 

В т.ч. нежилых помещений -        м2 

Размеры здания в плане –   33,3х10,1м 

Высота здания  –  5,8м 

Количество подъездов  -  2 

Количество квартир –16 

Количество лифтов - отсутствуют 

Кровля –  вальмовая 

Виды благоустройств в доме: 

Электроснабжение  - 3 категория надежности,  

                                      ввод воздушный 

Отопление                            -    централизованное 

Горячее водоснабжение       -   отсутствует 

Холодное водоснабжение   -   отсутствует 

Газоснабжение                      -   индивидуальное 

Водоотведение                      -   отсутствует 

Мусоропровод                       -   отсутствует 

Категория сложности здания –  

 Категория сложности работ –  

Наличие технического паспорта на здание – имеется 

Наличие проектной документации – отсутствует 

 

8. 

Стадийность проектирования, 

состав проектной 

документации 

Этап 1 – Обмерные работы и обследование 

Состав работ: 

1. Выезд на место. 

2. Обследование, замеры, фотографирование, 

составление технического отчета 

3. Согласование технического отчета с заказчиком.  



   

Рабочая документация должна содержать следующие 

материалы: 

Технический отчет: описание состояния системы 

электроснабжения, отопления, горячего, холодного 

водоснабжения, водоотведения и крыши дома. Описание 

состояния электропроводки, труб, запорной, регулирующей 

арматуры, крепежных элементов, изоляции, конструктивных 

элементов крыши. Обоснование и выводы по замене 

инженерных систем, ремонту крыши, установке 

коллективных приборов учета ресурсов. Определение и  

составление  объемов предстоящих работ по капитальному 

ремонту внутридомовых инженерных систем, установке 

коллективных приборов учета и ремонту крыши.  

 

     Этап 2 – Проектные работы. 

Разработать проекты или проектное решение, включая 

сметную документацию на капитальный ремонт:           

электроснабжения и освещения, систем отопления,  горячего, 

холодного водоснабжения, канализации, установке 

коллективных приборов учета ресурсов и ремонту крыши 

многоквартирного жилого дома, с учетом рекомендаций по 

проведенному обследованию. 

Состав проекта: 

1) Пояснительная записка 

2) Проект организации строительства  

3) Чертежи и исполнительные схемы инженерных 

систем, установке общедомовых приборов учета 

ресурсов, по ремонту крыши и кровли  

4) Смета на капитальный ремонт 

9. Особые условия Сейсмичность 7 баллов 

10. 

Основные требования к  

проектированию, 

конструктивным решениям и 

применяемым материалам 

Проектирование систем электроснабжения, освещения, 

отопления, горячего, холодного водоснабжения, канализации, 

установке коллективных приборов учета ресурсов, ремонту 

крыши выполнить в соответствии с действующими 

нормативными актами и законами в Российской Федерации. 

При проектировании инженерных систем учитывать новые 

технические и технологические решения, применение 

современных высокотехнологичных и энергосберегающих 

материалов. 

Проект или проектное решение по капитальному ремонту 

электроснабжения и освещения выполнить в соответствии с 

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ 7), с СП 31-

110-2003 «Сводом правил по проектированию и 

строительству. Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий» 

Проект или проектное решение по капитальному ремонту 

системы отопления, водоснабжения, водоотведения 

выполнить в соответствии: 

  Свод правил по проектированию и строительству РФ СП 41-

109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем 

водоснабжения и отопления зданий», 

 Свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» 

Свод правил СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» 

Проект или проектное решение по установке 

коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов 



выполнить согласно Федерального Закона № 261 от 

23.11.2009 г. и  в соответствии с СП 30.13330-2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» 

Проект или проектное решение по капитальному ремонту 

кровли выполнить в соответствии с СП 54.13330-2011 

«Здания жилые многоквартирные»,  СНиП РК 3.02-06-2009 

«Крыши и кровли»  

 

11. 
Требования к сметной 

документации 

Сметную документацию составить в Федеральных 

единичных расценках. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. 

В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на 

проектирование и осуществление строительного контроля. 

В соответствии с постановлением Правительства 

Еврейской автономной области от 09.09.2014г. №422-пп «Об 

утверждении  краткосрочного плана реализации региональной 

программы по  проведению капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на 

территории Еврейской автономной области, на 2014-2016 

годы» предельная стоимость услуг (или) работ по 

капитальному ремонту не должна превышать: для 

инженерных систем  -  1124739.0руб. (с учетом установки 

общедомовых приборов учета ресурсов). 

Ремонт крыши  -756010.0 руб  

 

12. 
Экспертиза проектной 

документации 

Исполнитель самостоятельно передает смету на 

капитальный ремонт на государственную экспертизу, 

корректирует (если требуется) и получает в установленном 

порядке положительное заключение государственной 

экспертизы. 

13. 
Общие требования к 

выполнению проектных работ 

Все работы должны выполняться согласно действующему 

законодательству в области строительства, строительным 

нормам и правилам с учетом местных климатических 

условий, сейсмической обстановке и требований 

противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических 

и других норм, действующих на территории Российской 

федерации, а также в установленные договором сроки, и 

приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 

«О требованиях энергетической эффективности товаров, 

используемых для создания элементов конструкций зданий, 

строений, сооружений, в том числе инженерных систем 

ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 

эффективность зданий, строений, сооружений». 

 

 

14. Требования к качеству работ 

Оформление проектной документации выполнить в 

соответствии с государственными стандартами системы 

проектной документации для строительства (СПДС), а так-же  

государственными стандартами единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и иными 

действующими техническими документами. Проектную 

документацию выполнить с учетом всех изменений к 

нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ 

заказчику. Предусмотреть применение строительных 

материалов, оборудования российского производства, за 

исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет 

отечественных аналогов или применение продукции 

иностранного производства имеет технико-экономическое 

обоснование. 



 

15. 

Требование по передаче 

заказчику технических и иных 

документов по завершению и 

сдаче работ 

Заказчику передается проектная документация, 

согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах на 

бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном 

носителе в следующих видах и форматах: 

Проектная документация (текстовая часть): 

doc Word: pdf ; AutoCAD 

Проектная документация (Схематическая (графическая) 

часть):  

pdf ; AutoCAD 

Сметная документация передаѐтся в формате excel и в 

формате файлов программы Гранд-смета. 

16. Срок выполнения работ В соответствии с условиями договора. 

 

 

 



№ 

пп 

Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 
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-ВО. В1 
      

      Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения жилого 

дома по ул. Советская, 92 в пос. Птичник, ЕАО 

 

      

Изм Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

 Разраб. Чин  06.15 

Система В1 
Стадия Лист Листов 

ГИП Сорюс   
Р 1  

    

    

Ведомость объемов работ  ООО Гидростройпроект     
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1 Разборка трубопроводов из водога-

зопроводных труб диаметром: до 

32 мм 

м 78     

3 Монтаж водогазопроводных тру-

бопроводов 32 мм 

м 38     

4 Монтаж водогазопроводных тру-

бопроводов 15 мм 

м 40     

5 Кран шаровый муфтовый 11Б41п 

для воды 1,6 Мпа, диаметр 15 мм 

шт. 8   

6 Кран шаровый муфтовый 11Б41п 

для воды 1,6 Мпа, диаметр 32 мм 

шт. 1   

7 Трубы стальные водогазопровод-

ные Ду15  

ГОСТ 3262-75 

м 40   

8 Трубы стальные водогазопровод-

ные 32 

ГОСТ 3262-75 

м 38   
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9 Футляр из стальной трубы 

∅108х3,0 по ГОСТ 10704-91, 

L=400мм 

шт 1   

10 Врезка в действующие внутренние 

сети трубопроводов отопления и 

водоснабжения диаметром 50 мм 

1 врезка 1     

11 Крепления для трубопроводов: 

кронштейны, планки, хомуты 

кг 5     

12 Изоляция трубопроводов трубками   

«Термофлекс» 

м 38     

13 Строительный мусор т 0,23   

14 Пробивка отверстий в кирпичных 

стенах 

шт. 1   

15 Протаскивание в футляр стальных 

труб 

м 0,7   

16 Гидравлическое испытание трубо-

проводов систем отопления, водо-

провода и горячего водоснабжения 

диаметром: до 50 мм 

м 78     

 


